
Ficha Técnica
Muelle de apriete para cables conductores

Referencia: 6049273

Con el muelle de apriete se puede establecer la conexión equipotencial de fun-
cionamiento del sistema portacables.
El muelle de apriete se fija al borde de la bandeja portacables y a continuación
se encaja el cable de conductor en el alojamiento previsto del muelle de apriete.
El muelle de apriete puede alojar cables conductores entre 10 y 35 mm² y
debería montarse cada 1500 mm.

Acero

electrozincado

Datos maestros
Referencia
Denominación 1
Denominación 2
Fabricante
Dimensión
Color
Material
Superficie
Norma superficies
Unidad VK más pequeña
Cantidad
Peso
Unidad de peso

6049273
Abrazadera resorte c.trenzado
para montajes sin tornillos
OBO
10-35mm²
zinc
Acero
electrozincado
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
50
Pieza
1,731 kg
kg/100 u
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Ficha Técnica
Muelle de apriete para cables conductores

Referencia: 6049273

Dimensiones
Longitud
Ancho
Altura

40 mm
16 mm
40 mm

Datos  técnicos
Apropiado para
Grosor del material
Sección transversal
Tipo de accesorio
Accesorios
Pieza de repuesto.

Conductor redondo*
0,8 mm
35 mm²
Otros
sí
no
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