Ficha Técnica
Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2,

perforacién lateral
Referencia: 1123016

Perfiles C para cargas pesadas para la instalacién individual de construcciones
portantes para, p. €j., bandejas portacables o como consola para armarios
eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinacién con abrazaderas
sobre perfil con patillas tipo U.

€y =

'A2 Acero inoxidable

. Pulido, con tratamiento posterior

Referencia 1123016

Tipo MSL4141PP3000A2

Denominacion 1 Perfil

Denominacion 2 perfor., ancho de ranura 22mm

Fabricante OBO

Dimension 3000x41x41

Material Acero inoxidable 1.4301

Superficie Pulido, con tratamiento posterior

Norma superficies

Unidad VK mas pequefia 3

Cantidad Metro

Peso 179,4 kg

Unidad de peso kg/100 m

gu?lla de CO2 (GWP) Cradle-to- | 10,1792 kg CO2e / 1 Metro
ate

1 OBO | 03.09.2026



Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2,
perforacién lateral

Referencia: 1123016

Longitud 3.000 mm
Ancho 41 mm
Altura 41 mm
Medida L 3.000 mm
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Seccionable no
Tipo de perforacion 3 lados perforados
Version Perfil simple
Distancia central entre orificios 50 mm
Mantenimiento de funcién no
Tamaiio del orificio 14x28
Grosor del material 2 mm
Con perforacion si
Con dentado si
Forma de perfil C = perfil
Conforme a ROHS si
Ancho de ranura 22 mm
Statischer Wert A 2,01 cm?
Statischer Wert ly 5,13 cm*
Statischer Wert Iz 5,88 cm*
Statischer Wert Wy 2,51 cm?
Statischer Wert Wz 2,69 cm?

2 OBO | 03.09.2026



