
Ficha Técnica
Estera protectora para tejado plano, autoadhesiva

Referencia: 5901984

Estera protectora autoadhesiva en tiras adecuada como base bajo los perfiles 
TPF 35 de aluminio en sistemas de montaje fotovoltaico para tejado plano. Para 
la protección de la impermeabilización del tejado en tejados planos según DIN 
18531. También es adecuado para nivelar la altura del sistema de montaje 
fotovoltaico. Fabricado con un 95 % de granulado de caucho reciclado reforzado
con PUR, con la parte superior recubierta de adhesivo.

Goma

pulido

Datos maestros
Referencia
Tipo
Denominación 1
Denominación 2
Fabricante
Dimensión
Material
Superficie
Norma superficies
Unidad VK más pequeña
Cantidad
Peso
Unidad de peso

5901984
BSM
Estera protectora
autoadhesivo
OBO
300x110x12
Goma
Pulido

24
Pieza
30,3 kg
kg/100 ud.
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Ficha Técnica
Estera protectora para tejado plano, autoadhesiva

Referencia: 5901984

Dimensiones
Longitud
Ancho
Altura

300 mm
110 mm
12 mm

Datos  técnicos
Conforme a ROHS
Accesorios
Pieza de repuesto.
Tipo de accesorios/piezas de re-
puesto para generación de
energía generativa
Apropiado para tipo de
generación de energía regenerati-
va

sí
sí
sí
Otros

Instalaciones fotovoltaicas
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